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‎保存

‎装配

‎管道连接

‎清洁度

‎电路连接

‎蓄压器

‎设备灌注

‎清洁度

‎设备冲洗

‎液位状态

‎液压油

‎液压油

‎阻燃液压油

‎设备运行

‎预备

‎启动

‎故障原因和处理措施

‎噪音，气穴

‎液压油泡沫

‎机械振动

‎压力失调

‎流量故障

‎温度故障

‎一般须知

‎常规维护

‎设备检修

‎安全措施

‎请严格按照本说明使用设备，
‎避免因设备操作不当出现故障和事故。

03

05

‎可在“一般须知/调试说明”了解到液压设备的安装、
‎运行、保养和维护的一般知识。
‎给出了设备错误和故障以及相应的处理方法。

‎中文

04

06

08

07

09

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02

10

‎一般须知 - 压力油

12

‎一般须知 - 压力油

13

‎液压总成系统、 控制单元、
‎阀门和液压缸作为机械元件无需 CE
‎标识。

‎备件及其保存

14

15 ‎一般须知 - 电气系统

‎内容
‎运输

‎一般须知
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‎运输

1.

2.
3.

4.

5.

6.

‎请使用专用起重设备将设备安放到预定位置。 请勿将起重设备固定在电机或泵上。 请勿从管道或软管处吊起设备。
‎吊起设备时， 请勿将管道折弯。

‎如果设备长时间不使用， 请务必将所有部件保存好， 避免其受到腐蚀。 尤其在湿度较高的国家使用设备时，
‎应当采取特殊的必要措施， 避免设备生锈。 当设备搁置长时间以后， 必须严格检查后才能再次使用。
‎如果在设备检测运行后不采取上述适当措施， 设备中残留的油时间一长会硬化，
‎首次运行（即使是很细微的运行）时会对密封部位造成损坏（如泵的轴封）或根本无法运行（如阀的柱塞）。
‎此外请将泵中的液体清空。 请注意， 泵在第一次使用前——或第一次调试运行前——必须灌注液体。

‎设备规划过程中， 工程师会对现场环境和运行要求作详细勘察。 设备必须安放在满足要求的位置。
‎设备运行后也会提出新的要求， 后续也会采取相应措施。 为了保证设备运行安全， 应当遵守以下要求。

‎保存

‎装配

‎设备必须安放在水平面上，并平稳对齐。 请将设备尽量放置于利于保养的位置(更换过滤器， 灌注液压油，
‎更换泵等)。

‎请保证电机内部有充足的冷空气。
‎实施以下必要的后补措施时工程师会为您提供专业帮助：

‎保证设备周边位置空气流通， 并为设备输入和输出管道及固定位置预留足够空间（见下）。

‎- 拆卸设备时使用隔音罩

‎请使用专用工具固定放置好的设备——未紧固的设备在运行过程中会发生“抖动”。

‎请务必重视德国事故预防条例（UVV）， 同时遵守贸易监管局、水资源保护局、德国技术监督协会（TÜV ）
‎及其他部门的相关规定。

‎- 安装冷却装置

‎- 补装更精细的排气过滤器和液压油过滤器

‎液压总成的管道连接必须由训练有素的液压工程师进行。 所使用管道和元件必须满足液压总成的压力等级。
‎所有管道必须采用非常合适的安装夹具固定， 确保没有多余的管道压力。 管道必须保证距离短并且尽量无折弯。
‎尽量避免多余的拐角和折弯-如无法避免，必须使用专用的带有拐角和折弯的管道。
‎螺栓的使用数量应尽量少-任何螺栓都无法避免密闭性缺失并产生不必要的流量阻力。
‎管道直径必须与线路图上的参数相吻合。
‎如果管道直径过小或管道过长，根据情况不同，会产生过高的流量阻力并导致压力损失，对总体设备的性能产生影响。

‎管道连接

‎一般须知
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‎设备的首次调试

‎设备调试前必须保证蓄压器的气压数值——若未达到——设定到正确位置。如果未特别注明，
‎请使用氮气作为介质气体。 同时必须按照电路图检查排气阀和截止阀的位置。

‎电路连接

‎此项操作前必须切断设备电源！

‎请检查电机和液电元件的电压和电流强度是否与供电数值相吻合。 电机连接后， 请检查电机转动方向。
‎之前必须保证泵中已灌注液态油。 通过短时开关设备及观察马达风扇， 确定电机转动方向。
‎正确的转动方向以电机或泵体上的（风扇罩或法兰）方向箭头标识。

‎蓄压器

‎如果泵以不正确的方向短时间运行若干秒， 会因干运行而严重损坏。 当设备长时间未使用后再次开启，
‎请务必注意“保存”须知。 请务必参考德国电气工程师协会（VDE）和其他相关部门的相关规定。

‎蓄压器的灌注、 装配和维护必须按照厂家规定执行。 装配带有蓄压器的液压总成设备时，
‎请务必保证蓄压器已完全清空。

‎对液压设备的所有管道， 必须保证其内部清洁， 防止铁锈和污物产生。 管道在安装后禁止对其进行焊接操作。
‎所有管道必须按照螺栓厂家的装配规定在保证无压力的情况下细致、准确地进行装配。
‎必须移除管道的锋利边缘并去除管口毛刺。 当使用液体密封材料密封元件螺纹时，
‎必须保证螺纹延伸处预留有位置， 避免成型的密封颗粒进入设备内部。 在对相应管道安装连接前，
‎请移除液压总成连接处的密封塞。 此操作有助于保持设备内部清洁。

‎清洁度

‎一般须知
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‎设备冲洗

‎因为液压油能渗入并分布在设备管道中，所以设备首次调试运行时，液位会下降。
‎因此，必须加快液压油的灌注速度。
‎因为设备在柱塞驶出时会吸收比驶入时更多的液压油，
‎所以请在所有柱塞驶入后再灌注液压油。 调试时请仔细观察液位状态，
‎并及时灌注液压油。 如果泵未及时灌入液压油，
‎会立即造成严重损坏！并且在之后的设备运行过程中， 应时常监控液位状态。
‎绝不可以低于观察窗下方的的油位标记。

‎液位状态

‎同时应特别注意含有水的压力油。

‎任何新出厂设备，即使制造时非常仔细，管道中通常都会留有杂质颗粒。
‎为进行冲洗，使用软管连接设备并使用冲洗板来替换特别敏感的阀门。
‎通常情况下，可以在软管中内置过滤器来加快冲洗过程。
‎如果必须使用设备所带的泵进行冲洗，应保证吸入的液体是清洁的，并保证低工作压力。
‎应保证冲洗使用液体与后续使用的液压油是相容的。
‎如果冲洗时使用的是液压油，则应让其留在清洁后的设备中，因为换油会将新的杂质带入油箱和设备中。

‎请在冲洗后务必使用新的过滤元件！

‎液压油是设备的生命 - 请务必小心操作。
‎请在操作时特别注意，使用正确的液压油，不要仅通过液压油外观来判断使用。
‎不可见杂质颗粒会导致出现严重故障。
‎即便是非常微小且人眼无法分辨出的灰尘，也会刮伤泵体，进而损坏控制元件，导致设备故障。

‎设备灌注
‎清洁度

‎请尽量保持设备清洁，越干净越好。

‎应注意，新油以及新送来的容器并不是完全清洁和干燥的。 加油管和加油设备务必保证清洁。
‎根据实际情况，可使用带有精细过滤器的抽吸单元换油。 最起码应使用内置的回流过滤器来向总成灌油。
‎气体过滤器下部的灌浆开口处通常只会安装粗滤网，并且网眼大小最多只能过滤掉较粗的杂质颗粒。
‎这对于重要的控制操作来说过滤效果是不够的。 灌注完成后，请重新将密封盖安装到喷嘴上。

‎MAX（最大）

‎MIN（最小）

‎油罐-油位

‎下降

‎升高

‎油罐

‎液压缸

‎设备满载并全速运转之前，原则上必须彻底冲洗所有部件。为此可以使用与正常运转时相同的液压油。

‎一般须知
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‎设备运行

‎检查容器中的液位状态1.
‎可能的话，将抽吸管道中现有的截止阀完全打开
‎可能的话，移除容器罐通风单元处运输锁
‎预先将干净的液压油灌入泵体
‎请保证设备安全运行，并保证危险区域无相关操作人员。最好在控制器关闭时再让操作人员进入相关区域

‎预备

2.
3.
4.
5.

‎阻燃液压油
‎如果设备规定使用矿物油，
‎那么不对设备进行大的改造是无法使用具有阻燃特性的液态油的（应特别注意最大运行压力的限制）。 相反地，
‎如果设备规定使用阻燃液态油， 那么其无法使用基于矿物油的液体。

‎水油乳剂，HFA (HS-A)1.

‎对于含有水分的液体，应时常控制其水分含量。
‎如果打算使用阻燃液压油，请咨询当地工程师选择可使用的种类。为了便于操作，可以在一块小黑板上写上灌油说明，
‎如油的种类、过滤说明等，并放到灌油位置和设备附近。

‎油水乳剂，HFB (HS-B)
‎水中聚合物的溶液，HFC (HS-C)
‎无水合成液，HFD (HS-D)

‎为了避免压力介质起泡并对液压元件， 尤其是泵造成严重损坏，
‎不同液压油的混合必须通过与设备厂商协商进行。

‎根据成分不同，阻燃液体分为以下种类：

2.
3.
4.

‎液压油

‎为了保证设备长时间安全运转， 液压油必须具备若干特性。 最好只使用设备厂商指定专用的液压油。
‎可以在厂商设备手册或设备铭牌上查看相关液压油要求须知。 设备使用哪种粘度的液压油取决于设备本身，
‎如设备的运行温度以及设备的工作温度。 通常情况下， 动力粘性值在设备稳定工作时应保持在 13 和 55 mm2/s
‎(cSt)之间。 请将液压油放置在密闭干净的环境中， 为了保证不凝结， 最好保持在室温环境。 油桶应避免竖立放置，
‎因为桶盖的轻微污染杂质会在桶口开启时掉入设备内部。

‎液压油

‎一般须知
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‎请打开当前冷却设备并检查其功能是否正常。

‎请短时启动电机并立即断开以查看转动方向（见上）。

‎如果没有自动排气装置，可以拧松泵背面的螺栓或打开排气阀，将泵稍微转动使多余气体排出泵体。

‎低压环境下且节流阀几乎封闭时，请通过换向阀的紧急手控单元操作设备的运动部件，
‎避免机械碰撞对设备造成损坏。

‎请一直使用手动控制设备，直到所有气体排出到容器罐。 如果设备无法自身排气（无法实现持续平稳运转），
‎则可以对液压缸和液压电机直接通风排气。

‎可以通过排气管螺栓或小心拧松进油管道，直到液压油通过排气口完全排出，并且无气泡。

‎请先让设备以较低压力运行一段时间。

‎请重新设置控制器并切换到自动运行模式。

‎请将压力阀设定到能保持设备正常工作的最低数值。
‎如果设备配备有调整（控制）泵和限压阀，限压阀的设定值至少高于泵压力 15%。
‎否则可能会导致液体被过度加热，这很危险。

‎请再次检查罐的油位并根据情况灌入。

‎工作温度达到正常值（通常为 45°C 至 70°C）时， 必须对所有的管道连接和加固点进行检查， 必要时重新上紧。
‎（请遵守螺栓制造商的说明。） 运输和装配过程中可能会有松动。

‎主-副过滤器在设备首次安装运行后，必须经常清洗或更换。具体时间间隔视实际情况而定。

‎对于配备有比例阀或伺服阀的敏感液压油设备，推荐运行过程中使用耐污能力强的过滤装置。

‎请牢记设备正常运行过程中的时间、温度和其他所有重要技术参数，便于今后设备的维修保养。

‎读取压力值后，应尽可能关闭气压截止阀。这样可以延长压力表的寿命。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

‎启动
‎操作过程中不断观察油罐中的液位状态并根据情况添加。

‎当设备通过所有测试并且液压油达到运行温度后，可在设备上设定运行参数：

‎一般须知
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‎液压元件产生的气泡，尤其是泵。1.

‎新出厂设备中产生的过大噪声大多有以下解释：

‎如果排气不通畅，则泵体或控制元件会出现气泡。

‎未密封的抽吸管道。这对于抽吸过滤器尤其重要。

‎容器内部的液位过低。空气被吸入。

‎- 设备短时运行后，设备中封锁的空气通过系统进入容器罐中，在此排出并由此降低或消除噪音。

‎- 排气

‎- 请首先检查管道螺栓。可在首次检查时在可疑区域涂抹较稠的的润滑油。可暂时起到密封作用。

‎- 后续添加

3.

4.

2.

‎泵中的气穴（类似爆炸的膨胀气泡）同样会产生噪音。有可能导致的原因是：

‎液压油的粘性过高。这有可能是因为设备启动时的油温过低导致的。

‎当油与水分比例不合适时，油水乳剂的粘性会受到影响。

‎抽吸管道中局部阻塞，比如半关闭的阀、止回阀的高强度弹簧，损坏的管道和软管等

‎受污染的抽吸过滤器

‎- 或开启加热装置

‎- 控制，校正

‎- 控制，完全打开阀门，更换

‎- 清洗或换新

‎- 清洗、替换、更换或移除

‎- 维修
‎灌油故障（非自吸泵）

‎油罐通风过滤器污染或未移除运输塞

‎- 更改

‎过长，不合适的尺寸，以及带有过多折弯的抽吸管道

‎弯曲或受压的管道也会产生噪音。支架松动有时也会产生很大的声响。
‎为了抵消泵产生的振动，液压总成与管道系统之间的压力管、油箱管、回油管均应使用专用软管。
‎未正确安装的限压阀也可能会产生噪音。动作停止时管道中可听到的巨大声响大多是由可开启的止回阀导致的。
‎这可以通过更换安全阀或通过在系统中安装负载保持阀来解决。

1.

3.

4.

2.

5.

6.

7.

‎噪音，气穴

‎故障原因和处理措施

‎如果在首次调试过程中完全按照以上须知规定操作，液压设备现在应该可以按照您的设定正常工作。
‎以下会列出设备在运行过程中的常见故障现象。

‎一般须知
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‎请检查泵的转动方向

‎请您检查泵的运行是否正常、系统压力限制阀的设定值是否比泵压高至少 15%。- 正确设定

‎- 设定正确
‎只有压力侧对油流产生反作用力时，泵才能产生压力。
‎请检查阀门是否打开到中间位置，只有这样油才能回流进容器罐。

‎- 确认没有油直接流入容器罐，并读取压力值

‎检查无压状态下阀的状态
‎- 必须封闭
‎一个或多个阀门未正常工作。这通常是由压力阀、旁通阀或中心阀中的杂质导致的。

‎- 通过专业人员全方位寻找噪音声源。向当地设备代理商寻求技术支持

‎液压缸损坏，液压油通过柱塞缝隙流入没有压力的一侧

‎- 检查，更换
‎请保证读取到的是设备正确位置的压力数值。

‎泵的旋转方向错误

‎耦合断开

‎控制泵的调整机制卡住

‎控制单元工作不正常或设定不正确。

‎液压油通过错误设定的压力阀直接灌入油罐。

‎- 检查电路连接

‎- 替换

‎- 泵的维修

‎- 校正，并向当地设备代理商寻求技术支持

‎- 控制，设定

‎- 拧紧或补装

‎- 校正
‎未对齐的电机和泵轴

‎管道不够紧

1.

‎机械振动

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

4.

‎液压油泡沫
‎油箱液位过低，会吸入气体。

‎回油管止于液面之上

‎错误的液压油或不同液压油的混合液

‎轴封进气（尤其是齿轮泵）

‎- 后续添加

‎- 等待或继续灌入液压油

‎- 更换并使用最终规定的液压油彻底冲洗设备

‎- 换新

1.

2.

3.

‎压力失调

‎流量故障

‎一般须知
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‎容器罐内部液位的下降也可能是螺栓密封问题所致。

‎- 设备周期升高
‎- 设备压力升高
‎- 流量升高
‎- 补装更大的泵、电机、蓄压器、冷却和过滤装置

‎一定注意，其他设备元件应满足这些提高的需求。向当地设备代理商寻求技术支持。

‎尤其请在设备启动阶段不断检查设备——而后按照一定规定时间检查——以此尽早在无法触及的位置排除漏油现象。

7.

‎温度故障

‎如果设备配备水-油热交换器，请检查水流量。排水管道的温度应当比供水管道温度高。
‎而排油管道的温度应当比供油管道低。

‎如果设备配备气-油热交换器，请检查通风装置的转动方向是否正确，排气通道是否畅通。

‎油压会变的异常高

‎可能蓄能-卸载阀工作不正常或没有正确设定。

‎如果设备工作用到了调节泵和额外的压力限制阀，那么各压力限制阀的设定值必须比泵压高至少 15%。

‎- 检查所有压力阀是否满足液压图中的参数值

‎- 检查，校正

‎磨损的泵中增加的泄油量造成了过热现象

‎请检查油的粘性是否符合设备要求

‎油箱液位过低，会吸入气体。

‎压力管道截面积过小

‎- 维护泵

‎- 后续添加

‎- 更改

5.

1.

2.

3.

4.

8.

9.

6.

‎一般须知
‎更改运行参数时请注意：

‎一般须知
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‎设备检修
‎若多年常规保养后发现设备运行参数不再符合规定的正常值，则应考虑对设备进行彻底检修。

‎使用抹布会产生纤维残留物，今后可能会导致设备出现严重故障。

‎设备检修工作开始之前，最好联系当地厂商，在维修过程中听取其对疑似故障或损坏的设备元件的更换建议。
‎同时，应更换新的密封套件。多年使用后，密封元件的功能会因硬化而退化。
‎应特别注意管道系统中使用时间过长或有孔的软管，必要时及时更换。
‎应当按照相关规定对设备和液压元件重新进行装配。无论如何，必须保证液压元件内部完全清洁。
‎重新调试前，应按照首次调试的步骤（请见第 2 页）操作。

‎可以利用此机会对设备作彻底清洁，尤其是容器罐内部。建议使用平面塑料刮刀清洁平面。

5.

‎常规维护
‎严格按照操作手册操作设备，并推荐按照一定周期对设备进行保养。
‎诊断系统可以记录流量、压力和温度，可以直接打印测量条或将测量值录入计算机进行保存，是最重要的辅助工具。
‎请联系当地设备代理商。

‎设备周期

‎与正常数值对比，这五个方面的重要偏差会为找出设备故障原因并对后续保养维护有所帮助。

‎下列清单列出了推荐的常规检查：

‎液压油的运行温度
‎请读取各气压表读数
‎异常噪音
‎在同样压力和温度比情况下对泵的漏油量作常规测量，从而推测出相对值。漏油量的变化能显示泵的状态。

1.
2.
3.
4.

‎一般须知
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‎安全措施
‎请在设备运行或保养过程中保持注意力。此外，还必须注意以下要点：

‎- 打开管道或移除控制元件之前，必须保证蓄压器完全无压力。

‎- 拆卸过程中所有控制单元和管道元件的负载，包括不可控或可以活动的，必须得到阻止或控制。

‎- 如果管道部件的剩余压力不能排出
‎（例如液压缸与可开启的止回阀之间的、或与负载保持阀或先导式方向控制阀之间的剩余压力），
‎则压力仅能通过小心松动管道或拧松软管螺栓进行卸载。 应注意插槽中的圆锥螺栓带有粘性。
‎轻轻敲打管道或软管接头可拧松连接。任何情况下都不可松动太多，防止液压油在压力作用下自动将连接冲开！

‎- 设备修理维护工作开始之前，必须保证电源及控制单元处于关闭状态。

‎- 只要有修理人员在设备上工作，必须将相应修理指示牌放到显眼位置，避免人员擅自开启设备。

‎一般须知
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‎液压部件的设计要求完全灌满介质（介质容器通常在设备内部），以便延长设备使用寿命。

‎现代液压设备中的控制系统通常为保证备件得到及时反馈的标准。

‎因此，不建议按照此标准长时间保存液压元件。
‎如果必须这样做，请按照特殊储存条件储存，此标准不适用。针对类似情况，我们需要具体的时间、环境和周边状态数据。

‎针对首次调试，建议准备2-份通风、回流及压力过滤器元件。
‎污染情况大多会在连接激励元件和液压总成时经由管道的安装产生，并会在调试运行时首次对设备进行清洁和冲洗。
‎首次冲洗系统时一般会很快弄脏过滤器。
‎过滤器自动监控模式会让设备最终停止。由于设备污染程度不可知，建议准备2-份元件。

‎备件及其保存

‎一般须知
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‎一般须知

‎- 传动
‎- 磨损保护或降低磨损
‎- 散热

‎液压油的意义可以由以下几点来说明：统计数据显示，所有液压元件故障中 80%
‎以上都是由液压油引起的。所以液压油的选择、保养、监控对于液压系统来说有着很重要的意义。
‎最重要的选择标准会在以下概括。

‎最优
 ‎运行

 ‎极限值



‎粘性
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‎液压油是有效液压系统的重要组成部分。它的主要作用有：

‎一般须知
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‎- 建议的液压系统工作温度区间（液压油温度）在 30°C 和 70°C 之间,
‎-30°C应为下限，+90°C为上限，不能超过此区间。

‎- 最优运行区域，针对经济性，效率性和安全性 v opt = 20 至 40 mm 2/s

‎液压油粘度会对液体动力传输产生很大影响。

‎- 管道内和流经的组件的更多压力损失

‎- 泵和阀的间隙密封处出现更多的泄漏

‎因此，应特别注意粘性和粘性温度比的选择。

‎- 液压泵和电机的结构形式

‎粘性过高时，即液压油过于粘稠时，会降低液体流动性并造成以下问题：

‎粘性过低会导致以下现象：

‎选择标准:

‎应注意以下极限值：

‎- 液压机械效率损失
‎- 抽吸效率降低，灌装损失，液体中有空气逸出

‎- 密封件和滑动件润滑不充分，导致磨损增加

‎- 润滑膜过薄会导致滑动轴承和滚子转轴产生更大的磨损。

‎- 运行压力，运行温度（和运行区域）
‎- 环境温度（和区域）
‎- 管道长度

‎- 正常运行区域 v 运行 = 16 至 100 mm 2/s

‎- 限制载荷的设备运行极限区域 (转速, 压力, 开关寿命) ν 极限值 = 12 至 300 mm 2/s

‎- 过低的极限粘性，开始破坏性摩擦，短时在 max. 50% 额定压力ν min = 8 mm 2/s

‎- 最大启动粘性，泵的抽吸极限值，最优吸油管道的瞬时状态 v 启动 = = 800 mm 2/s

‎液压传动中最重要的特征值是体积压缩模量 E，单位为bar 。它说明了产生一定压力的流量减小了多少。
‎“较硬”的液压油（体积模量高）能快速传动压力，但同时会使系统变僵硬（不灵活）。这对于受控的驱动器是特别理想的。
‎“僵硬”系统可以由具有一定压力的小流量高粘性液压油以及带有硬壁的管道（使用管道而不是软管）来实现。
‎体积模量会随着压力极具增加。
‎而“柔软”液压系统更容易摆动，但通常情况下声音更小，因为其能更好地缓和高频的压力波动。
‎同时，液压油中的气体含量会产生重要影响。 矿物油在大气压下包含 9 % 的可溶解空气。
‎如果气体中的一部分通过液压循环的低压（泵的吸力，流量阻力或通过容器中的高回流速产生的涡旋）以气泡形式排出，
‎那么会大大降低系统硬度，并会产生很多问题。液压油粘度会对液体动力传输产生很大影响。

‎传动

‎一般须知
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‎前言
‎电力电子设备仅能由经过专业培训的工作人员连接。
‎请务必参考德国电气工程师协会（VDE）和其他相关部门的相关规定。

‎设备的首次调试
‎电力电子元件连接前，请务必保证供电电压和控制电压与手册中规定的电压相吻合。
‎接线工作开始之前，请确保所有供电元件电源均已断开，并让开关处于保护状态，防止意外开启。
‎当设备搁置长时间时，请务必重视产品手册中关于保存的须知。
‎另外，只要设备中装配有变频器、软开关或相似组件，就应禁止频繁打开或关闭设备。
‎可以在相应产品手册中找到相关信息。

‎运行
‎遵守本文件中所列述的所有信息点，才能保证顺利运行。如果还有故障产生，请查阅“可能的运行故障”。

‎可能的运行故障

‎故障现象 ‎可能的故障原因

‎设备不运行，组件未通电。 ‎设备电源未接通。

‎保险装置未打开。

‎设备不运行，组件已通电。 ‎未释放控制器。

‎控制器的程序未正确编写/配置。

‎总线通讯故障

‎设备运行，运行不正常 ‎控制单元未正确设定。

‎供电电压过低。

‎电机保养说明
‎电机必须进行保养。设备的整体维护周期必须按照客户要求定制。
‎可以在电机厂商的标牌或主页上找到电机保养和维护的一般须知。

‎供电电压过低。

‎机械部件不正常

‎一般须知



‎状态‎变化 ‎日期 ‎名稱‎项目

‎对象

‎生产商

‎规格

www.delta-fluid.de
info@delta-fluid.de

Peterskamp 68
D-38108 Braunschweig

Telefon +49 531 37009 0
Telefax +49 531 37009 99

140613-01-EPL-Master -

-

‎编号

‎编号

‎物料编号

‎形式

‎客户 ‎（为客户保留）+

+ +
+

DF_F26_Allg-Hinw-31

A4‎中文 &ADC/16

06.04.17

18

+

‎保存
‎设备必须摆放在干燥、没有灰尘的环境中。非结露状态下，温度通常保持在-10°C 和 +60°C。
‎有关详细信息，请参考厂家对应的产品手册。

‎重新调试
‎如果设备的存放时间或停用时间已经超过 1 年，重新启用前必须考虑参考电子方面的操作手册对设备进行检修。
‎尤其是电力电子元件。否则无法排除设备故障。

‎一般须知
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